Einbauhinweise gemaR Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 2, Tabelle 1:

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

Auferhalb von

Wasserschutzgebieten innerhalb von Wasserschutzgebieten

un-
glinstig
Einbauweise WSG lllA WSG Il B Wasser-

Lehm, HSG Il HSG IV vorranggebiete
Sand  Schluff,
Ton

glinstig glinstig

Lehm, Lehm, Lehm,
Sand Schluff, Sand Schiuff, Sand Schluff,

Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen-gebunden

Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener
Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht

Verfiillung von Baugruben und Leitungsgraben unter gebundener Deckschicht

Asphalttragschicht (teilwasser-durchlassig) unter Pflasterdecken und Plattenbelagen,
Tragschicht hydraulisch gebunden (Drénbeton) unter Pflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten, jeweils mit
wasserundurchlassiger Fugenmasse

Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis zu 1 m ab
Planum jeweils unter gebundener Deckschicht

Damme oder Walle gemaR den Bauweisen A - D nach MTSE sowie Hinterfiillungen
von Bauwerken im Boschungsbereich in analoger Bauweise.

Damm oder Wall gemaR Bauweise E nach MTSE

Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelagen

Deckschicht ohne Bindemittel

ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum
sowie Verfiillung von Baugruben und Leitungsgraben unter Deckschicht ohne
Bindemittel

Bauweisen 13 unter Plattenbelagen

Bauweisen 13 unter Pflaster

Hinterfiillung von Bauwerken oder Béschungsbereich von Dammen unter
durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfiillung analog zu Bauweise E der MTSE

D&mme und Schutzwélle ohne MaRnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer

Bodenschicht
FuBnoten: Messwerte:
1 Zulassig, wenn Chrom, gesamt < 110 pg/l und PAKi15 < 2,3 pgll. Chrom, gesamt 36 ugll
2 Zulassig, wenn Chrom, gesamt < 15 pg/l, Kupfer < 30 pg/ |, Vanadium < 30 pg/l und PAK15 < 0,3 pg/l. PAK1s 1,3 ugll
3 Zulassig, wenn Vanadium < 55 g/l und PAK15 < 2,7 pg/l Kupfer 27 ugll
4 Zulassig, wenn Vanadium < 90 ug/l. Vanadium 2,8 pg/l
Die Entscheidung und Verantwortung (iber die richtige i geman liegt beim
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